
プッシュピンの修理
および交換手順

必ず大人が行ってください。周囲にお子さまがいないことを確認してください。

対象シリーズ

症状

ご用意
いただくもの

修理 および 交換手順

高さ調節を行う際に押すプッシュピン（銀のボタン）が
Ｔバー内に入り込み出てこない

各部名称 Ｔバーをチューブから
引き抜きます。

チューブクランプレバーを
開きます。

「T バー」と「チューブ」の
二つに分かれます。

六角レンチで、チューブクラ
ンプレバーのネジを緩めます。
※チューブクランプを完全に
取り外す必要はありません。

プッシュピンが穴から出るよ
う、元の位置に戻します。
※交換する場合は底面から
差し込みます。

プラスドライバーでネジを取
り外します。
※部品の紛失にご注意くだ
さい。

プッシュピンが元の位置に
戻ったら、逆の手順で組み
立ててご使用ください。
※手順❸❹で緩めたネジの締め忘
れにご注意ください。

・六角レンチ（５ｍｍ）
・プラスドライバー、ペンチなど（必要に応じて）
・新しいプッシュピン（交換する場合は、ご購入いただけます）

ゴーアップ・プリモ・エリート・エヴォ

警告

注意
本製品は、お客様の声をもとに常に改良を行っております。色・デ
ザインは予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

各種お問い合わせは、下記へご連絡ください。

お客さま相談室 0120-880-188

Ｔバー
チューブクランプレバー

チューブ
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